
 

1 
 

 

 

Теплицы сварные 

арочного типа 

 

«Урожай», «Урожай Цинк»,  

«Урожай Премиум» 

 

 

Инструкция по сборке и эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Теплицы сварные арочного типа с покрытием из 

сотового поликарбоната 

 

Рис. 1  

1. Общие сведения 

 
    Теплица предназначена для создания микроклимата, благоприятного для 

выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Каркас 

теплицы, изготовленный из стальной профильной трубы,  не требует фундамента и 

может устанавливаться прямо на грунт. 

 

Материал из которого изготавливается каркас теплицы : 

«Урожай» - стальная профильная труба 20х20х1,5мм; 

«Урожай Цинк» - стальная оцинкованная профильная труба 20х20х1,2мм; 

«Урожай Премиум» - стальная профильная труба 30х20х1,5мм; 

 

Все теплицы комплектуются листами сотового поликарбоната толщиной 4мм размером 

2,1х6м, свернутыми в рулоны. 
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2. Комплект поставки 

 
При креплении саморезами: 

№ 
пп 

Деталь 
Размер теплицы, м. 

3х4 3х6 3х8 

1 Торец в сборе 2 2 2 

2 Дуга 3 5 7 

3 Стрингер нижний, 2м. 4 6 8 

4 Стрингер верхний, 1м. 12 18 24 

5 Т-образный соединитель 2 4 6 

6 Саморез со сверлом 1,6х4 38 58 78 

7 Крючок 4 4 4 

8 
Сотовый поликарбонат 
2,1х6м листов 

3 4 5 

 

При креплении хомутами типа «краб»: 

№ 
пп 

Деталь 
Размер теплицы, м. 

3х4 3х6 3х8 

1 Торец в сборе 2 2 2 

2 Дуга 3 5 7 

3 Стрингер нижний, 2м. 4 6 8 

4 Стрингер верхний, 1м. 12 18 24 

5 Т-образный хомут 12 16 20 

6 Х-образный хомут 9 15 21 

7 Болт  60 92 124 

8 Гайка М6 60 92 124 

9 Саморез со сверлом 1,6х4 4 4 4 

10 Крючок 4 4 4 

11 
Сотовый поликарбонат 
2,1х6м листов 

3 4 5 
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3. Инструкция по сборке 

 
Общий вид каркаса в сборе представлен на рис.1. 

 

Сборку теплицы необходимо производить в следующей последовательности: 

1. На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей 

была не более 5см.  

2. Закрыть торцы сотовым поликарбонатом. Для этого укладываем торцы на ровной 

поверхности так, чтобы дверь с форточкой открывались вверх. Отрезать строительным 

ножом по линейке лист сотового поликарбоната длинной 6м. при ширине 2,1м. (в случае 

комплектации поликарбоната длинной 12м.).  

 

Варианты раскроя поликарбоната представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис.2 

  

 

Рис.3 
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Укладываем лист поликарбоната поверх торца лицевой стороной вверх (она указана 

на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны 

листа. Защитную пленку с лицевой стороны снимать не нужно, ее необходимо убрать 

лишь после полной сборки теплицы во избежание повреждения материала в процессе 

монтажа. Закрепляем лист поликарбоната при помощи саморезов с пресс-шайбами (в 

комплект не входят) и обрезаем лист по образующей дуги. 

3. При помощи ножа и линейки прорезаем, предварительно прикрепленный 

поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки. Для лучшего 

открывания необходимо вырезать выступы шарниров двери и форточки, а так же 

удалить разрезанную часть соты поликарбоната. Горизонтальный разрез следует делать 

посредине между рамками форточки и рамки двери. 

4. После сборки торца производим герметизацию всех торцов сотового 

поликарбоната при помощи нейтрального силиконового герметика. 

 

 Рис. 4 Т-образный соединитель 

 

 

   
 

Рис. 5 Х-образный и Т-образный хомуты 

 

5. Собрать и установить (по уровню) основание теплицы на предварительно 

выровненную утрамбованную поверхность. Для этого торцы теплицы 1 соединить с 

нижними стрингерами 3, надев нижние стрингеры на приваренные к торцам штыри и 

закрепив их с помощью саморезов 9 (соединение А на рис.1). Между собой нижние 

стрингеры соединяются с помощью Т-образного соединителя 5 и крепятся саморезами 6 

в случае крепления саморезами, в случае крепления хомутами нижние стрингеры 

соединяются с помощью Т-образных хомутов 5 и крепятся с помощью болтов 7 и гаек 8 

(соединение Б на рис.1). 

6. Установить дуги 2, надев их на приваренные к нижним стрингерам 3 штыри и 

верхнюю часть T-образных соединителей и закрепив саморезами 6 в случае крепления 

саморезами (соединения Б и В на рис.1). В случае крепления хомутами для соединения 

дуг  2 и нижних стрингеров 3 используются Т-образные хомуты 5 и крепятся болтами 7 и 

гайками 8 (соединения Б и В на рис.1). Расстояние между дугами должно составлять 

0,98м.  



 

6 
 

7. Дуги и торцы соединить с верхними стрингерами 4, надевая их на приваренные к 

дугам и торцам штыри и закрепляя с помощью саморезов 6 в случае крепления 

саморезами (соединения Г и Д на рис.1). В случае крепления с помощь хомутов 

соединение верхних стрингеров 4 и торцов теплицы осуществляется с помощью Т-

образных хомутов 5 (соединения Г на рис.1), а с дугами – Х-образных хомутов 6 

(соединения Д на рис.1). Крепятся хомуты с помощью болтов 7 и гаек 8. 

8. После сборки каркаса проверить при помощи уровня и при необходимости 

выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при 

необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса. 

При необходимости можно произвести закрепление каркаса к земле. 

9. Монтаж поликарбоната на каркас теплицы начинается с краев каркаса и 

производиться следующим образом: 

 При помощи рулетки производиться замер внешней образующей дуги, включая 

оба основания. Полученный размер отрезаем на ровной поверхности по линейке от листа 

сотового поликарбоната. Количество отрезанных листов должно соответствовать 

размерам теплицы – для теплицы длиной 4м – 2 листа, 6м – 3 листа, 8м – 4листа.  

На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на 

защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа 

таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм. Уложенный материал 

закрепить саморезами с пресс-шайбами по образующей поверхности дуги. 

Аналогично закрываем противоположную часть. 

Среднюю часть каркаса покрываем третьим листом поликарбоната (в случае 

теплицы длиной 6м), выравниваем внахлест по обеим по обеим сторонам на листы, 

установленные ранее, и закрепляем саморезами с пресс-шайбами по образующей 

поверхности дуги. После этого крепим листы поликарбоната к основанию теплицы. 

После установки покрытия обязательно снять защитную пленку с сотового 

поликарбоната. 

10.  С помощью саморезов прикручиваем крючки на двери и форточки. 

 

4. Требования к условиям эксплуатации. 

 
Теплица с покрытием из сотового поликарбоната может эксплуатироваться в 

диапазоне температур от -60 до +800С. При наличии сильных порывов ветра необходимо 

предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. 

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно подготовленную 

ровную утрамбованную поверхность по периметру основания, во избежание деформации 

каркаса. Возможна установка теплицы на ленточный фундамент. 

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии высоты 

снежного покрова рядом с теплицей менее 1м. 

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую влажную ткань. 

Применение абразивных и химических средств для очистки каркаса и покрытия не 

допускается. 

 


